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Modular 101

CONNECT AND PROTECT

MATÉRIAUX ET FINITIONS

DURETÉ DU RESSORT

POIDS

0,38 g/cm (0,034 oz/po)

• Matériau: Cuprobéryllium de 0,41 mm (0,016 po)
• d’épaisseur C17510, Temper TF00 selon ASTM 

B534
• Finition: Voir le tableau des finitions

56,0 N/cm (32 lb/po) de déformation par doigt  
de ressort

N° tiret

Épaisseur 
circuit 
 imprimé

Dimension B  
+ 0.38 (.015)  
\ - 0.0 (.000)

Dimension G
+ .254 (.010)
\ -.254 (.010)

–06 1.6 (1/16) 2.41 (.095) 3.56 (.140)
–09 2.4 (3/32) 1.65 (.065) 2.80 (.110)

N°
tiret

Épaisseur
circuit 

imprimé

Dimension B
+ 0,38 (0,015)
\ - 0,0 (0,000)

Dimension G
+ 0,254 (0,010)
\ -0,254 (0,010)

2,4 (3/32)

NW 165 indiqué, NW 166 à l’opposé

 Longueur
3,18 (0,125) 

B
(voir tableau)

19,05 (0,750) Typ.

4,19 (0,165) Typ. 
25,40 ± 0,13

(1,000 ± 0,005)
Tolérance non cumulative

3,18
(0,125)
Typ.

2,54 (0,100)

3,68 ± 0,13
 (0,145 ± 0,005)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)

0,xx=±0,25, 0,x=±0,5
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

6,50
(0,250)

G
(voir tableau)

1,65 (0,065)

Circuit imprimé
4,32 ± 0,13

(0,170 ± 0,005)
Dim. de fixation
recommandée

Casser les bords 
tranchants.

Plaque froide

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
NW 125 ou NW 126   - 06   - 3 . 25   - N             

1,6 (0,063) ______________________________ 06 
2,4 (0,094) ______________________________  09 

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) _______________  
En pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

Exemple de code de référence :
NW165-06-4.25-T série NW165 BeCu, avec finition en 
étain brillant, 107,95 (4,25) de long conçu pour les 
circuits imprimés de 1,6 (0,063) d’épaisseur 

TABLEAU DES FINITIONS 

du code
Lettre 

Finition

Finition
Placage nickel ______________________________________ N 
Ou au choix dans le Tableau des finitions

« T » 

« N » 
« ZN » 
« EN »  

Plaque en étain selon Mil-T-10727  
0,005 (0,002) min. 
Placage nickel selon QQ-N-290 Cl. 1, Cat. F 
Zingué selon ASTM-B633 Type III (incolore), SC1 
Placage nickel autocatalytique selon 
Mil-C-26074 Cl. 1, Cat. B

 

Les trous de fixation sont décalés
par rapport au chemin de la carte et 
sont espacés d’un pouce, offrant 
différents modèles de fixation au choix

Des doigts à ressort maintiennent 
le circuit imprimé contre la face 
rigide pour un contact thermique 
et électrique. Cela permet également 
d’amortir les chocs et les vibrations.

Ergots tournés et excursion
de la carte limite à paroi 
rigide sous charge dynamique

Les bords estampés 
permettent une insertion 
et une extraction en 
douceur sans
endommager la carte

89066491

Dispositifs de retenue 
série NW165 et NW166
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N°
tiret

Épaisseur
circuit 

imprimé

Dimension B
+ 0,38 (0,015)
\ - 0,0 (0,000)

Dimension G
+ 0,254 (0,010)
\ -0,254 (0,010)

2,4 (3/32)

NW 165 indiqué, NW 166 à l’opposé

 Longueur
3,18 (0,125) 

B
(voir tableau)

19,05 (0,750) Typ.

4,19 (0,165) Typ. 
25,40 ± 0,13

(1,000 ± 0,005)
Tolérance non cumulative

3,18
(0,125)
Typ.

2,54 (0,100)

3,68 ± 0,13
 (0,145 ± 0,005)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)

0,xx=±0,25, 0,x=±0,5
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

6,50
(0,250)

G
(voir tableau)

1,65 (0,065)

Circuit imprimé
4,32 ± 0,13

(0,170 ± 0,005)
Dim. de fixation
recommandée

Casser les bords 
tranchants.

Plaque froide

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
NW 125 ou NW 126   - 06   - 3 . 25   - N             

1,6 (0,063) ______________________________ 06 
2,4 (0,094) ______________________________  09 

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) _______________  
En pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

Exemple de code de référence :
NW165-06-4.25-T série NW165 BeCu, avec finition en 
étain brillant, 107,95 (4,25) de long conçu pour les 
circuits imprimés de 1,6 (0,063) d’épaisseur 

TABLEAU DES FINITIONS 

du code
Lettre 

Finition

Finition
Placage nickel ______________________________________ N 
Ou au choix dans le Tableau des finitions

« T » 

« N » 
« ZN » 
« EN »  

Plaque en étain selon Mil-T-10727  
0,005 (0,002) min. 
Placage nickel selon QQ-N-290 Cl. 1, Cat. F 
Zingué selon ASTM-B633 Type III (incolore), SC1 
Placage nickel autocatalytique selon 
Mil-C-26074 Cl. 1, Cat. B

 

Les trous de fixation sont décalés
par rapport au chemin de la carte et 
sont espacés d’un pouce, offrant 
différents modèles de fixation au choix

Des doigts à ressort maintiennent 
le circuit imprimé contre la face 
rigide pour un contact thermique 
et électrique. Cela permet également 
d’amortir les chocs et les vibrations.

Ergots tournés et excursion
de la carte limite à paroi 
rigide sous charge dynamique

Les bords estampés 
permettent une insertion 
et une extraction en 
douceur sans
endommager la carte

89066491

N°
tiret

Épaisseur
circuit 

imprimé

Dimension B
+ 0,38 (0,015)
\ - 0,0 (0,000)

Dimension G
+ 0,254 (0,010)
\ -0,254 (0,010)

2,4 (3/32)

NW 165 indiqué, NW 166 à l’opposé

 Longueur
3,18 (0,125) 

B
(voir tableau)

19,05 (0,750) Typ.

4,19 (0,165) Typ. 
25,40 ± 0,13

(1,000 ± 0,005)
Tolérance non cumulative

3,18
(0,125)
Typ.

2,54 (0,100)

3,68 ± 0,13
 (0,145 ± 0,005)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)

0,xx=±0,25, 0,x=±0,5
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

6,50
(0,250)

G
(voir tableau)

1,65 (0,065)

Circuit imprimé
4,32 ± 0,13

(0,170 ± 0,005)
Dim. de fixation
recommandée

Casser les bords 
tranchants.

Plaque froide

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
NW 125 ou NW 126   - 06   - 3 . 25   - N             

1,6 (0,063) ______________________________ 06 
2,4 (0,094) ______________________________  09 

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) _______________  
En pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

Exemple de code de référence :
NW165-06-4.25-T série NW165 BeCu, avec finition en 
étain brillant, 107,95 (4,25) de long conçu pour les 
circuits imprimés de 1,6 (0,063) d’épaisseur 

TABLEAU DES FINITIONS 

du code
Lettre 

Finition

Finition
Placage nickel ______________________________________ N 
Ou au choix dans le Tableau des finitions

« T » 

« N » 
« ZN » 
« EN »  

Plaque en étain selon Mil-T-10727  
0,005 (0,002) min. 
Placage nickel selon QQ-N-290 Cl. 1, Cat. F 
Zingué selon ASTM-B633 Type III (incolore), SC1 
Placage nickel autocatalytique selon 
Mil-C-26074 Cl. 1, Cat. B

 

Les trous de fixation sont décalés
par rapport au chemin de la carte et 
sont espacés d’un pouce, offrant 
différents modèles de fixation au choix

Des doigts à ressort maintiennent 
le circuit imprimé contre la face 
rigide pour un contact thermique 
et électrique. Cela permet également 
d’amortir les chocs et les vibrations.

Ergots tournés et excursion
de la carte limite à paroi 
rigide sous charge dynamique

Les bords estampés 
permettent une insertion 
et une extraction en 
douceur sans
endommager la carte

89066491

N°
tiret

Épaisseur
circuit 

imprimé

Dimension B
+ 0,38 (0,015)
\ - 0,0 (0,000)

Dimension G
+ 0,254 (0,010)
\ -0,254 (0,010)

2,4 (3/32)

NW 165 indiqué, NW 166 à l’opposé

 Longueur
3,18 (0,125) 

B
(voir tableau)

19,05 (0,750) Typ.

4,19 (0,165) Typ. 
25,40 ± 0,13

(1,000 ± 0,005)
Tolérance non cumulative

3,18
(0,125)
Typ.

2,54 (0,100)

3,68 ± 0,13
 (0,145 ± 0,005)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)

0,xx=±0,25, 0,x=±0,5
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

6,50
(0,250)

G
(voir tableau)

1,65 (0,065)

Circuit imprimé
4,32 ± 0,13

(0,170 ± 0,005)
Dim. de fixation
recommandée

Casser les bords 
tranchants.

Plaque froide

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
NW 125 ou NW 126   - 06   - 3 . 25   - N             

1,6 (0,063) ______________________________ 06 
2,4 (0,094) ______________________________  09 

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) _______________  
En pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

Exemple de code de référence :
NW165-06-4.25-T série NW165 BeCu, avec finition en 
étain brillant, 107,95 (4,25) de long conçu pour les 
circuits imprimés de 1,6 (0,063) d’épaisseur 

TABLEAU DES FINITIONS 

du code
Lettre 

Finition

Finition
Placage nickel ______________________________________ N 
Ou au choix dans le Tableau des finitions

« T » 

« N » 
« ZN » 
« EN »  

Plaque en étain selon Mil-T-10727  
0,005 (0,002) min. 
Placage nickel selon QQ-N-290 Cl. 1, Cat. F 
Zingué selon ASTM-B633 Type III (incolore), SC1 
Placage nickel autocatalytique selon 
Mil-C-26074 Cl. 1, Cat. B

 

Les trous de fixation sont décalés
par rapport au chemin de la carte et 
sont espacés d’un pouce, offrant 
différents modèles de fixation au choix

Des doigts à ressort maintiennent 
le circuit imprimé contre la face 
rigide pour un contact thermique 
et électrique. Cela permet également 
d’amortir les chocs et les vibrations.

Ergots tournés et excursion
de la carte limite à paroi 
rigide sous charge dynamique

Les bords estampés 
permettent une insertion 
et une extraction en 
douceur sans
endommager la carte

89066491

DISPOSITIFS DE RETENUE SÉRIE NW165 ET NW166

N°
tiret

Épaisseur
circuit 

imprimé

Dimension B
+ 0,38 (0,015)
\ - 0,0 (0,000)

Dimension G
+ 0,254 (0,010)
\ -0,254 (0,010)

2,4 (3/32)

NW 165 indiqué, NW 166 à l’opposé

 Longueur
3,18 (0,125) 

B
(voir tableau)

19,05 (0,750) Typ.

4,19 (0,165) Typ. 
25,40 ± 0,13

(1,000 ± 0,005)
Tolérance non cumulative

3,18
(0,125)
Typ.

2,54 (0,100)

3,68 ± 0,13
 (0,145 ± 0,005)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)

0,xx=±0,25, 0,x=±0,5
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

6,50
(0,250)

G
(voir tableau)

1,65 (0,065)

Circuit imprimé
4,32 ± 0,13

(0,170 ± 0,005)
Dim. de fixation
recommandée

Casser les bords 
tranchants.

Plaque froide

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
NW 125 ou NW 126   - 06   - 3 . 25   - N             

1,6 (0,063) ______________________________ 06 
2,4 (0,094) ______________________________  09 

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) _______________  
En pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

Exemple de code de référence :
NW165-06-4.25-T série NW165 BeCu, avec finition en 
étain brillant, 107,95 (4,25) de long conçu pour les 
circuits imprimés de 1,6 (0,063) d’épaisseur 

TABLEAU DES FINITIONS 

du code
Lettre 

Finition

Finition
Placage nickel ______________________________________ N 
Ou au choix dans le Tableau des finitions

« T » 

« N » 
« ZN » 
« EN »  

Plaque en étain selon Mil-T-10727  
0,005 (0,002) min. 
Placage nickel selon QQ-N-290 Cl. 1, Cat. F 
Zingué selon ASTM-B633 Type III (incolore), SC1 
Placage nickel autocatalytique selon 
Mil-C-26074 Cl. 1, Cat. B

 

Les trous de fixation sont décalés
par rapport au chemin de la carte et 
sont espacés d’un pouce, offrant 
différents modèles de fixation au choix

Des doigts à ressort maintiennent 
le circuit imprimé contre la face 
rigide pour un contact thermique 
et électrique. Cela permet également 
d’amortir les chocs et les vibrations.

Ergots tournés et excursion
de la carte limite à paroi 
rigide sous charge dynamique

Les bords estampés 
permettent une insertion 
et une extraction en 
douceur sans
endommager la carte

89066491

Exemple de code de référence: NW165-06-4.25-T
Série NW165 BeCu, avec finition en  étain brillant, 107,95  
(4,25) de long conçu pour les  circuits imprimés de 1,6 (0,063) 
d’épaisseur  

NW 165 indiqué, NW 166 à l’opposé

TABLEAU DES FINITIONS 
Lettre 
du code Finition
“T” Plaque en étain selon Mil-T-10727  

0,005 (0,002) min.  
“N” Placage nickel selon QQ-N-290 Cl. 1, Cat. F 
“ZN” Zingué selon ASTM-B633 Type III (incolore), SC1
“EN” Placage nickel autocatalytique selon  Mil-C-26074 

Cl. 1, Cat. B
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