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Amtsgericht Pforzheim, HRB 3549
Geschäftsführer: Walter Kritikos, Kenneth M. A. Lewandowski
Werksanschrift: Feldrennach, Langenalber Str. 96-100, D – 75334 Straubenhardt

P R Ü F B E R I C H T  Nr.:
T E S T R E P O R T  No. :

KL200402002

Prüfgegenstand
Test Item

 CPCI-System

Vertriebsbezeichnung
Sale Term

 1HE CPCI

Identifikation
Identification

 24579-024

Hersteller
Producer

 Schroff GmbH

Prüfauftrag       
Test Order

 Entwärmungsmessung, Luftvolumenstrom, Schallleistung

Prüfspezifikation
Test Specification

 EN ISO 9614 Teil 2, ISO 7779,

Auftraggeber
Customer

 H. Gauges, H. Traut

Verfasser
Reportet by

 H. Kempf

Ergebnis
Result

Die gewünschte Temperaturdifferenz wird ab einer Verlustleistung von
140W überschritten ( mit 4 Ventilatoren). Der max. mögliche
Luftvolumenstrom beträgt  14,4 m³/h. Max. Meßflächenschalldruckpegel
47,3 dB(A) bzw. 50, 2 dB(A).

Datum                       21.01.2004
Date

Unterschrift                        H. Kempf
Signature   

Schroff GmbH
Postfach 3
D-75332 Straubenhardt
Telefon (07082) 794 624
Telefax (07082) 794 493
Sachbearbeiter: H. Kempf
Email: Heinz_Kempf@schroff.de

This report consists of 7 numbered pages. The examination results are only related to the equipment under test. This
material is proprietary of Schroff GmbH. Any unauthorized reproduction, use or disclosure of this material, or any part
thereof, is strictly prohibited. This material is meant solely for the use by Schroff employees and authorized Schroff
customers.
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Zusatzangaben
Additional Information

Anlieferungszustand
State upon Delivery

Prüfmenge
Quantity

1

Verbleib/Verwendung
To be retained/Use

Teile gehen an Auftraggeber zurück

Bezug
Reference
(LS-Nr./QSB-Nr./Erstbericht etc.)

Erstbericht

1. Zusammenfassung/Beurteilung
Summary/Assessment

Temperaturmessungen:

Das 1HE CPCI-System war mit 2 Karten aufgebaut. Die Belastung (elektrische Last) wurde
bei den Versuchen variiert. Ebenso die Anzahl der Ventilatoren (2 bzw. 4 Ventilatoren).
Als Ziel war eine max. Temperaturerhöhung von 15K angestrebt. Dieser Wert wird bis zu
einer Verlustleistung von max. 114W und 4 Ventilatoren eingehalten. Bei höherer Belastung
(144W) steigt das Delta T bis auf 23,8K.

Ergebnisse: 

Elektrische Last 84 W         114 W          144 W

2 Ventilatoren
frei aufgestellt 14,1 K 18,6 K 23,8 K
isoliert aufgestellt 14,5 K 19,9 K 25,3 K

4 Ventilatoren
frei aufgestellt 11,5 K 14,8 K 18,0 K
isoliert aufgestellt 11,9 K 16,3 K 19,4 K
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Luftvolumenstrommessungen:

Zur Bestimmung des Luftvolumenstromes durch die Lastkarten (Entwärmungsleistung)
wurden die Anteile des Ventilators für die hinteren Karten sowie des Netzteiles einzeln
abgeschaltet (Luftaustritte abgeklebt).
Der Einbau von 2 zusätzlichen Ventilatoren erhöht den Luftvolumenstrom um ca. 1 m³/h
(Reihenschaltung der Ventilatoren). Diese Erhöhung bewirkt die höhere Entwärmungs-
leistung.

2 Ventilatoren, Lastkarten eingebaut
         

Luftvolumenstrom                      (m³/h)         19,8    17,2 13,4

Netzgeräteventilator in Betrieb x    x
Netzgeräteventilator außer Betrieb    x

Ventil. hinterer Kartenbereich in Betrieb x
Ventil. hinterer Kartenbereich außer Betrieb    x    x

4 Ventilatoren, Lastkarten eingebaut
         

Luftvolumenstrom                      (m³/h)         21,1    19,0 14,4

Netzgeräteventilator in Betrieb x    x
Netzgeräteventilator außer Betrieb    x

Ventil. hinterer Kartenbereich in Betrieb x
Ventil. hinterer Kartenbereich außer Betrieb    x    x

Geräuschmessungen / Schalleistung:

Zusätzlich zur Schallleistung wurde jeweils noch der Meßflächenschalldruckpegel, bezogen
auf den Meßabstand 1m, errechnet.

Meßflächenschalldruckpegel      Schallleistung

2 Ventilatoren 46,5 dB(A)    58,4 dB(A)

4 Ventilatoren 47,3 dB(A)    59,2 dB(A)

LpA LWA
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2. Versuchsbeschreibung
Description of test

Temperaturmessungen:
Meßwerterfassung auf PC mit Software CAR_LAB
Als Meßfühler wurden PT 100 verwendet.
Klimakammertemperatur  26,0°C
Zur Bestimmung der Abstrahlleistung bei freiem Einbau bzw. bei Einbau mit mehreren
Geräten übereinander wurde eine Messung mit Isolierung oben und unten vom CPCI
durchgeführt (Simulation Einbauzustand mehrerer Geräte übereinander).

Luftvolumenstrom Messungen:

Die Luftvolumenstrommessungen wurden am saugseitig arbeitenden Luftleistungsprüfstand
durchgeführt. Der BGT wurde mit der Lufteintrittsseite am Prüfstand angebaut. Die
Messungen wurden mit unterschiedlichen Bauzuständen durchgeführt. Bei den Messungen
waren die Lastkarten eingebaut. Zur Untersuchung des Einflusses vom Netzgeräteventilator
und dem Ventilator für die hinteren Karten wurden jeweils die Luftaustritte abgeklebt.

Schallleistungsmessung:

Die Schallintensitätsmessungen wurden im Klimatechnik-Labor durchgeführt. Der
Meßabstand betrug 0,10m. Bei der Messung wurde der BGT auf dem schallharten Boden frei
aufgestellt. Die Ventilatoren liefen bei Nennspannung mit max. Drehzahl.

Raumtemperatur<1> °C
LA_Vent._links_mitte<2> °C
LE_hint._Perf._rechts_vorne<3> °C
LE_hint._Perf._rechts_hinten<4> °C
LE_hint._Perf._vorne_links<5> °C
LE_hint._Perf._vorne_rechts<6> °C
Ventil._links_hinten<7> °C
LA Ventil._links_mitte<8> °C
LA Ventil._links_vorne<9> °C
LA_Netzteilventilator<10> °C
LE_vor_Perforation_rechts<26> °C
LE_vor_Perforation_vorne<28> °C
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3. Fotos
Photos

     

Bild 1: CPCI, Temperaturmessung , frei aufgestellt      Bild 2: CPCI mit Isolierung oben und unten

   

Bild 3: Innenansicht mit 2 zusätzlichen Ventilatoren   Bild 4: CPCI an Luftleistungsprüfstand angebaut

  Bild 5: Geräuschmessung
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