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Plaque froide

Montage du segment avant

Ressort d’alignement

Contre-écrou

Segment arrière

Corps de segment intermédiaires avec 
ressorts d’alignement 
* Un seul ressort d’alignement pour les 
longueurs inférieures ou égales à 122 (4,8).

Largeur de rainure 
recommandée :
Épaisseur de montage 
du module de carte 
plus 8,00 (0,315)

Card-Lok série 224

POIDS

1,12 g/cm (0,10 oz/po)

MATÉRIAUX ET FINITIONS

SEGMENTS

•	 Matériau: alliage d’aluminium 6061-T6 selon 
ASTM-B221 ou AMS-QQ-A-200/8

•	 Finition: voir le tableau des finitions ci-contre

MÉCANISME DE LIMITATION DU COUPLE

•	 Matériau: acier inoxydable 17-4 PH

•	 Finition: film lubrifiant sec selon Mil-L-46010 
Type 1

VIS

Vis à tête hexagonale de 0,09 po ou 2,5 mm, 
selon la configuration de montage

•	 Matériau: acier inoxydable selon ASTM A-582

•	 Finition: Passivation selon AMS2700

CONTRE-ÉCROU

•	 Matériau: acier inoxydable selon MS21043-04
•	 Finition: plaque d’argent selon AMS 2410

RESSORTS D’ALIGNEMENT

•	 Matériau: acier inoxydable 301  
demi-dur selon AMS 5518

•	 Finition: Passivation selon AMS270

Card-Lok à couple de serrage limité série 224

Brevet no 7,883,289

LARGEUR DE RAINURE  RECOMMANDÉE

Carte de circuit imprimé + 8,00 (0,315)
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Notre solide portefeuille de marques:

CALMARK™

CARD-LOK SÉRIE 224

Card-Lok déployé  

 

AL

Les trous de fixation sont indiqués dans le corps du segment -
vis et ressort d’alignement sont cachés dans un souci de clarté

Vis à tête hexagonale 2,38 (0,094) selon ANSI/
ASME B18.3 Position du trou central

Option « E » seulement

6,3 (0,14) max.

89091112

M/2

M

AL + 7,62 (0,300) max.

3,23 (0,127) réf.

7,24
(0,285)

5,33
(0,210)

M (Réf.)F

Unités : mm (po) 
Sauf indication contraire :
0,xx ± 0,25, 0,x ± 0,5 (0,xxx ± 0,010, 0,xx ± 0,02)
Remarque : chaque pièce a une tolérance de ± 0,010  

Code de référence
Série 224 TL Card-Lok cinq pièces

M A 224 –4,80 E T2

Anodisé noir ______________________________________  A
ou au choix dans le Tableau des finitions __  voir tableau

Trou de fixation central supplémentaire _______________________________ E  
Aucun __________________________________________________________  [vide]  

Tête de vis métrique M2.5 hexagonale __________ M
Tête de vis standard 3/32 hexagonale _______  [vide]

Possibilités de montage  
Trou de fixation taraudé 2-56 ou choisir parmi 
Tableau des méthodes de fixation ______________________________________  T2

 

longueur 0,xx
Longueur min. = 97 (3,8), longueur max. = 325 (12,8),
en 13 (0,5) pas ______________________________________

Options de préfixe

Options de suffixe

Exemple de code de référence : A22 – 4.80T2   

 

Pas de trous de fixation

« H »

« T0 »
 

« T2 » 

 

 
Trou de fixation de rivet Ø 1,70 (0,067) avec 
trou de centrage 3,96 (0,156) x 5,08 (0,200) 
de profondeur et fraisure 100º x 3,56 (0,140)

Trou taraudé 0-80
 

Trou taraudé 2-56

« TM2 » Trou taraudé M2 x 0,40

« TM2.5 » Trou taraudé M2.5 x 0,45

 

TABLEAU DES MÉTHODES DE FIXATION

[vide]     

AL + 12,5 (0,500)-M 
2

De 97 (3,8) à 185 (7,3)

Plage AL ± 1,3 (0,050) M ± 0,13 (0,005) 

De 198 (7,8) à 211 (8,3)

De 224 (8,8) à 325 (12,8)

22,86 (0,90)

48,26 (1,90)

73,66 (2,90)

M    ± 0,76 (0,030) F

« R » Film chimique à finition incolore selon Mil-DTL-5541, 

Film chimique à finition dorée selon Mil-DTL-5541, type 1
Classe 1A

« A » 

« HA » 

« EN »  

Classe 3 type II
Anodisé noir selon Mil-A-8625, type II, classe 2

Anodisé noir dur selon Mil-A-8625, type III, classe 2

Nickel autocatalytique selon Mil-C-26074, classe 4 
Catégorie B, brillant

TABLEAU DES FINITIONS 
Lettre
du code Finition

[vide]

Lettre
du code Finition

Série 224 Card-Lok longueur d’équipement 121,9 (4,8), anodisé noir avec deux 
trous de fixation taraudés 2-56

nVent SCHROFF SAS,

Z.l. 4, rue du Marais, Boîte Postale 16,
67660 Betschdorf France,
+33 (0) 3 88 90 64 90

Capable d’être déployé 
en toute sécurité8,64 

(0,340)
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